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1997 yılında aile şirketi olarak faaliyetine başlamıştır. Şirket ortaklarının her biri 
kendi alanında eğitim almış birer uzman olarak görevinin başına geçmiştir.

Faaliyete başladığımız ilk yıllarda yıllık 700 ton üretim yapan bir atölye iken, 
hiçbir zaman ödün vermediğimiz değerler sayesinde günümüzde 5000 m²’lik 
modern fabrikamızda yıllık 9000 ton üretim yapan kurumsal bir firma olmayı 
başardık. İstanbul Plastik olarak müşteri odaklı, yeniliklere açık, teknolojiyi ya-
kından takip eden ve ülkemizde hep ilkleri başaran bir firma olmanın onurunu 
yaşamaktayız.

İstanbul Plastik ve Ambalaj



Shrink Filmler

Shrink film co-extruder makinelerde tek katlı veya çok katlı 
olarak alçak yoğunluklu polietilen hammadde kullanılarak 
üretilmektedir. Yüksek ısı uygulanarak eritilip ağda kıvamına 
getirilen alçak yoğunluklu polietilen hammaddeler PE Shrink 
Rulo Filmco-extruder makinalarda bulunan kalıplar saye-
sinde en ebatları ve kalınlıkları ayarlanarak film haline geti-
rilir. Üretilen bu filmler daha sonra soğuk hava depolarına 
alınarak dinlendirilir ve müşterilerin istediği diğer özellikler 
kazandırılıp (baskı, delik açma, laminasyon gibi) kullanıma 
uygun hale getirilip kalite kontrol bölümünün onayı alındık-
tan sonra sevk edilmeye hazır hale getirilir.

Shrink Film Nasıl Üretilir? Kullanıma uygun hale getirilen bu 
shrink filmler siparişi veren firmalarda bulunan shrink maki-
nelerde tekrar ısıl işleme tabi tutularak ambalajlanacak 
ürünlerin sıkı bir şekilde sarılması ve kavranması sağlanır ve 
bu şekilde ürünler shrinklenmiş ve dış etkenlerden korun-
muş olur.

3



Biaxially Shrink Film

Biaxially shrink film çift eksenli filmlerin genel adıdır. Bu teknik daha çok BOPP film üreti-
minde yaygındır. Son yıllarda ambalajlamada en ekonomik çözüm olan LDPE film üreti-
minde de kullanılmaktadır. Maliyetli ve zor bir üretim tekniğidir.

Biaxially shrink film diğer üretim tekniklerinde üretilen filmlere kıyasla üstün mekanik per-
formans özelliklerine sahip olup gerilme mukavemeti, tokluk, ısı kararlılığı, yırtılma başla-
ma direnci ve bariyer gibi birçok önemli özelliğe sahiptir. Biaxially shrink film için diğer 
filmlere nispeten düşük sıcaklıklarda önemli miktarda Shrinkleme (büzülme) istenir.

New Generation Shrink Film

Bu filmler son teknoloji co-extruder makinelerde alçak yoğunluklu polietilen hammadde ve 
yüksek teknik özelliklere sahip ithal katkılar kullanılarak üretilmektedir. Dünyada daha çok 
yeni bir ürün ve teknoloji olan bu uygulama siz değerli müşterilerimize tüketimde minimum 
%30, maksimum %50 tasarruf sağlamaktadır. Bu tarz ürünler dayanıklılığı ve yüksek perfor-
mansıyla birlikte, ürünlerin nakliye ve depolama süreçlerinde maksimum koruma sağlaya-
rak müşterilere güvenilir bir ambalaj çözümü sunar.
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Baskılı Shrink Film

Baskılı Shrink Film tam otomatik ve yarı otomatik shrink makinelerde kullanılmak üzere 
üretilmektedir.
Flexo baskı teknolojisiyle 8 renge kadar baskı uygulanabilmekte ayrıca laminasyon, 
dilimleme, istenilen çapta delik açma (delikli shrink film) gibi işlemler de isteğe bağlı 
olarak yapılabilmektedir. Kullanıma uygun hale getirilen baskılı shrink filmler sipariş 
veren firmalarda bulunan shrink makinelerinde tekrar ısıl işleme tabi tutularak ambalaj-
lanacak ürünleri sıkı bir şekilde sarılıp gruplanması sağlanır.

Delikli Shrink Film

Delikli Shrink Film ürünü yüksek miktarda nem bulunan depolama ortamlarında ve uzun 
süreli denizyolu transferlerinde kullanılmak üzere özel olarak üretilmektedir. Bu ürünün 
amacı filmde bulunan delikler sayesinde ambalajlanan ürünlerin nefes almasını sağlayıp 
küf ve pas oluşumunu engellemektir. Bu film ahşap parke, laminant parke, traverten taş, 
metal ve teneke kutulu üretim yapan sektörlerde başarıyla kullanılmaktadır. Kullanıma 
uygun hale getirilen delikli shrink filmler sipariş veren firmalarda bulunan shrink makinelerin-
de tekrar ısıl işleme tabi tutularak ambalajlanacak ürünlerin sıkı bir şekilde sarılıp gruplan-
ması sağlanır.
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Streç Filmler

İstanbul Plastik ve ambalaj palet streçleri 5 katlı olup cast 
film tekniği ile üretilmektedir. 

Streç Film Nasıl Üretilir?
  
Streç film Üretiminde kullanılan hammadde (LLDPE) liner ve 
katlar arasına lamine edilen yapıştırıcılardır. Kullanılan bu 
hammadde ve yapıştırıcılar sayesinde film diğer ambalaj 
malzemelerinde olmayan esnek bir yapıya bürünüp ürünü-
nüzü sıkıca kavrayıp bir arada uzun süre durmasını sağlar. 
Palet streçlerin büyük bölümü şeffaf olarak üretilmektedir. 
Firmaların istek ve talepleri doğrultusunda tek tarafı veya 
çift tarafı yapışkanlı içten veya dıştan kaygan, güneş ışınla-
rına karşı dirençli UV katkılı, ayrıca istenilen renk, ebat ve ka-
lınlıklarda da özel üretimlerimiz mevcuttur.



Manuel Streç Filmler

Manuel Streç Filmler, İstanbul Plastik ve ambalaj tarafından son teknolojiyle 5 katlı olarak 
ve cast film tekniği kullanılarak üretilmektedir. Manuel Kullanım için Manuel Streç Filmler; 
tek ya da çift tarafı yapışkanlı, içten veya dıştan kaygan, U.V katkılı olarak üretilebilmek-
tedir. Manuel streç film amacı, paketlenmiş ürünlerin nakliye ve depolama aşamaların-
da sabit ve güvenli bir şekilde durmasını sağlamak, paketlenmiş ürünleri tozlanma ve 
güneşin zararlı ışınlarından korumaktır.

Otomatik Makineler İçin Streç Film

İstanbul Plastik ve Ambalaj, son teknoloji kullanarak imal ettiği streç film 5 katlı olarak cast 
film tekniğiyle üretmektedir.

 Otomatik Streç Film Otomatik makineler için üretilen Stretch Filmler; tek ya da çift tarafı 
yapışkanlı, iç yüzey veya dış yüzeyi kaygan olup, U.V katkılı olarak üretilebilmektedir. Otomatik 
makineler için üretilen streç filmlerin amacı, ilgili ürünlerin nakliye ve depolama aşamaların-
da sabit ve güvenli bir şekilde durmasını sağlamak, tozlanma ve güneş ışınlarından dolayı 
ürünlerde oluşabilecek zararları engellemektir.

 Otomatik Makineler İçin Stretch Film
Palet stretch üretimimiz 2 tip olarak gerçekleşmektedir.

– Super Power Stretch Film (Tam Otomatik Makineler Streç Film)
– Power Stretch Film (Yarı Otomatik Makineler Streç Film)
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Torbalar

Naylon torbalar ve poşetler co-extruder makinelerinde tek katlı veya 
çok katlı olarak alçak yoğunluklu yüksek yoğunluklu hammadde kul-
lanılarak üretilmektedir. Yüksek ısı uygulanarak eritilip ağda kıvamına 
getirilen hammaddeler co-extruder makinelerinde bulunan kalıplar 
sayesinde müşterilerin istek ve talepleri doğrultusunda en ve kalınlık-
ları ayarlanarak üretimi için film haline getirilir. Üretilen bu filmler 
daha sonra soğuk hava depolarında bekletilip soğutularak müşteri-
lerin istek ve talepleri doğrultusunda; reklam ve promosyon amaçlı 
olarak logo, adres, fotoğraf gibi baskı işlemleri yapılıp en, boy, körük, 
delik açma, sap takma, el geçme, ip takma ve laminasyon gibi birçok 
özellik kazandırılıp kalite kontrol bölümünün onayı alındıktan sonra 
poşetler sevk edilmeye hazır hale getirilir.

Naylon Torbalar ve Poşetler Nasıl Üretilir?
Taşıma Torbası, Palet Örtüsü ve Reklam Çantası, ambalaj malzemesi 
firmaların reklam, promosyon, taşıma, istif ve ürünlerin dış etkenler-
den korunması için kullanabileceği sağlam, pratik ve ekonomik çö-
zümdür.

Reklam çantası, naylon poşet, şeffaf torbalar, taşıma torbaları, 
non-statik torbalar, palet örtüsü ve çöp torbası gibi plastik ambalaj 
malzemeleri günümüzde bilinenin aksine doğa dostu olarak üretil-
mektedir. Üretim aşamasında hammadde ile karıştırılan teknolojik 
katkılar sayesinde 12 – 24 ay içerisinde kendiliğinden yok olmaktadır.



Şeffaf Torbalar
Şeffaf torba üretiminde dikkat edilmesi gereken bir kaç parametre vardır. Bunlardan biri kaliteli 
hammadde kullanarak üretim yapılması ikincisi ise şeffaf torba üretime uygun makine teknolojisi-
nin kullanılmasıdır. Şeffaf torba, üretiminde kullanılan katkı malzemeleri sayesinde diğer torba 
çeşitlerine göre daha ince, daha parlak ve transparandır. Şeffaf torba genellikle gıda ambalajlan-
ması ve paketlenmesi için kullanıldığından gıda ile temas olma özelliğine sahiptir. Bu yüzden üreti-
minde “Hijyenik Ambalaj” olmasına çok dikkat edilmelidir. Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzeme-
ler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.

Şeffaf torbalarda katı maddeler saklanabileceği gibi sıvı maddelerin de taşınmasına olanak vere-
cek şekilde mukavemetinin yüksek olması gerekmektedir. Şeffaf torbalar, toz şeker, kesme şeker, 
kahvaltılık malzemeler (peynir, turşu, zeytin), kuru ve yaş bakliyat malzemeleri ve ihtiyaç halinde 
birçok ürünün ambalajlanmasında kullanılır.

Şeffaf torbalarda Flexo baskı teknolojisiyle 8 renge kadar baskı uygulanabilir. Ayrıca İstanbul Plastik 
Ambalaj olarak; müşteri talepleri doğrultusunda, her ebat, kalınlık ve renkte şeffaf torba üretimi 
gerçekleştirilmektedir.

Taşıma Torbası

Taşıma torbaları, üretimi esnasında kullanılan malzemelerden dolayı yüksek dayanım 
gücüne sahiptir. Aynı zamanda, taşıma torbalarına Flexo baskı teknolojisi ile 8 faklı renge 
kadar baskı uygulanabilmektedir. Bu torbalar; depolamada, sevkiyat ve ağır sanayi taşı-
macılığında, tekstil, hızlı tüketim malları ve her türlü dökme ürünlerin ambalajlanmasında 
kullanılmaktadır. Tekstil alanında taşıma torbaları kullanımı ile ürünlerin nakliyesi daha 
kolay olmaktadır. Taşıma torbaları müşteri isteğine bağlı olarak, değişik ölçülerde, baskı-
lı-baskısız olarak üretilmektedir.
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Antistatikli Torba

Non-Statik Torba bir diğer adıyla Antistatikli Torba, üretim hattında ambalaj malzemele-
rinde bulunan statik elektrikten dolayı sorun yaşanmaması için özel olarak üretilmektedir. 
Non-Statik(Antistatikli) Torba için İstanbul Plastik ve Ambalaj bünyesindeki laboratuvar-
larda çalışan uzman kadro tarafından hazırlanan hassas katkılar sayesinde, malzemenin 
bünyesinde oluşan elektriği yok edilmekte ve ayrıca ambalaj malzemesinin kullanımı 
sırasında oluşabilecek statik elektriğin oluşumu da engellenmektedir. Non-Statik (Antis-
tatikli) Torbalar, değerli madenlerin taşınmasında, kimya ve ilaç sektöründe ve elektronik 
parça gibi hassas üretim yapan firmalar tarafından tercih edilmektedir.

Non-Statik Torba (Antistatikli Torba)
Antistatikli Torba ya da Non-Statik Torba, firmaların istek ve talepleri doğrultusunda her 
ebat, kalınlık ve renkte üretilmekte olup, bu ürün üzerine herhangi bir baskı uygulaması 
yapılmamaktadır.

Palet Örtüsü

Palet örtüsü genellikle inşaat malzemeleri üreten (ytong, tuğla, seramik, çimento gibi) firma-
lar tarafından kullanılmaktadır. Palet Örtüsüne uygulama yapılacak ürünlerin şekline ve 
ağırlığına göre ebat ve kalınlık belirlendikten sonra çeşitli katkılar kullanılarak (U.V, antifüzyon, 
antistatik gibi) farklı özellikler kazandırılmaktadır.

Palet örtüsüne shrinkleme işlemi Re-pack tabancası ya da otomatik fırınlar vasıtasıyla yapıl-
maktadır.
Müşterilerimizin istek ve talepleri doğrultusunda, her ebat, kalınlık ve renkte üretimi gerçek-
leştirilmektedir.



Çöp Torbası

İstanbul Plastik ve Ambalaj çevre bilinciyle geliştirdiği geri dönüşümlü ürünleri ile plastik 
atık sorununa bir çözüm sunmaktadır. Geri dönüşümlü çöp torbası doğada hiçbir toksik 
etki bırakmadan 12-24 ay içerisinde kendiliğinden yok olmaktadır. Siz de “geri dönüşümlü” 
çöp torbası tercih ederek yarınlar için, çocuklar için, çevre için, gelecek için bir katkıda 
bulunun. Müşterilerimizin istek talepleri doğrultusunda, her ebat, kalınlık ve renkte üretimi 
gerçekleştirilmektedir.
Çöp Torbası Kullanımının Fayda ve Avantajları Nelerdir?
-Üretiminde kullanılan malzemeden dolayı ekonomiktir.
-Kullanım alanında kolaylık sağlaması açısında diğer taşıma yöntemlerine göre pratiktir.
-Çöp Torbası üretiminde kaliteli malzeme kullanıldığı için mukavemeti yüksektir, ekstra 
maliyet gerektirmez.
-Çöp Torbası, üretiminde kullanılan malzemelerden dolayı doğa ile dosttur.

Tıbbi Atık Torbası

Sağlık kuruluşlarının faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan atıkların insan sağlığına ve çevreye 
zararlı olabilecek kısımlarına tıbbi atık denir. Tıbbi atıkların kapsamı ve tanımı Sağlık Bakanlı-
ğı tarafından yapılan yasal düzenlemelerde tarif edilmiş olup, tıbbi atıkların toplanması, 
taşınması ve imhası özel kurallara tabidir. Tıbbi atıkların toplanmasında, taşınmasında ve 
bertaraf edilmesinde kullanılacak torbalar özel olarak  yasal zorunluluklar gözetilerek üreti-
lir. Bu amaçla üretilen poşetlere tıbbi atık torbası denir.
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Çantalar

İstanbul Plastik ve Ambalaj perakende alışveriş, fuar ve promosyon 
çanta üretiminde geniş bir üretim çeşitliliğine sahiptir. Ürettiğimiz 
çantalar co-extruder makinelerde tek katlı ve çok katlı olarak alçak 
yoğunluklu veya yüksek yoğunluklu polietilen (PE) hammadde kulla-
nılarak üretilmektedir. Ürettiğimiz bu ürünlere Flexo baskı teknolojisi ile 
8 renge kadar baskı yapılıp saplı, kulplu, elgeçme, takviyeli ve ipli 
çanta gibi çok çeşitli çanta türleri müşterilerin istek ve taleplerine 
uygun olarak üretilmektedir. İstanbul Plastik ve Ambalaj perakende 
alışveriş, fuar ve promosyon çanta üretiminde geniş bir üretim çeşit-
liliğine sahiptir. 

Mağaza Reklam ve Promosyon Çantaları
Ürettiğimiz çantalar co-extruder makinelerde tek katlı ve çok 
katlı olarak alçak yoğunluklu veya yüksek yoğunluklu polietilen (PE) 
hammadde kullanılarak üretilmektedir.
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Saplı ve Kulplu Çantalar

Manuel Streç Filmler, İstanbul Plastik ve Ambalaj tarafından son teknolojiyle 5 katlı olarak 
ve cast film tekniği kullanılarak üretilmektedir. Manuel Kullanım için Manuel Streç Filmler; 
tek ya da çift tarafı yapışkanlı, içten veya dıştan kaygan, U.V katkılı olarak üretilebilmekte-
dir. Manuel streç film amacı, paketlenmiş ürünlerin nakliye ve depolama aşamalarında 
sabit ve güvenli bir şekilde durmasını sağlamak, paketlenmiş ürünleri tozlanma ve 
güneşin zararlı ışınlarından korumaktır.

El Geçme ve Takviyeli Çantalar

İstanbul Plastik ve Ambalaj perakende alışveriş, fuar ve promosyon çanta üretiminde geniş 
bir üretim çeşitliliğine sahiptir. Saplı ve kulplu çantalar, el geçme ve takviyeli çantalar, ipli 
çantalar gibi çok çeşitli çanta türlerini üretebilmektedir. Flexo baskı teknolojisiyle 8 renge 
kadar baskı yapılıp istenilen renk, ebat ve kalınlıkta, ayrıca mat veya parlak laminasyon 
şeklinde üretim yapılabilmektedir.
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Polyolefin ve PVC Shrink Filmler

Müşterilerin ihtiyaçlarını gözeterek üretim yapan İstanbul Plastik ve 
Ambalaj ürünleri arasında Polyolefin ve PVC Shrink Filmler de yer alır. 
Polyolefin ve PVC Shrink Film üretimi endüstriyel sektörün talepleri 
doğrultusunda yapılır. Çevre dostu özellikleri sebebiyle gıda, kırtasiye, 
oyuncak, kozmetik ve parfümeri shrink filmlerin kullanıldığı sektörler-
dir. Ürettiğimiz bu ürünlere Flexo baskı teknolojisi ile 8 renge kadar 
baskı yapılıp saplı, kulplu, elgeçme, takviyeli ve ipli çanta gibi çok çe-
şitli çanta türleri müşterilerin istek ve taleplerine uygun olarak üretil-
mektedir.
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PVC Shrink Film
PVC shrink film, promosyon ve teşhir ürünlerinin ambalajı için geliştirilmiş düşük sıcaklık-
lardaki uygulamalar için ideal bir üründür. PVC shrink film son derece esnek ve darbele-
re karşı mukavemeti yüksek bir üründür. Paketlenen ürünün formuna kolaylıkla uyum 
sağlar. Soğuğa karşı dirençlidir. PVC shrink filmdeki yüksek saydamlık ve parlaklık amba-
lajlanan ürüne cazip bir görünüm kattığı gibi satışını da hızlandırır. Bu ürün gıda, kozme-
tik, parfümeri, hediyelik ev eşyaları, oyuncak, kırtasiye ve daha bir çok sektörde sorunsuz 
olarak kullanılmaktadır.

Polyolefin Shrink Film

Polyolefin shrink film birbirine çapraz bağlı 5 katlı filmden oluşması nedeni ile yırtılma ve 
delinmelere karşı mukavemeti yüksek bir üründür. Filmin çok katlı olması nedeni ile oksijen 
bariyer özelliğine de sahip olup, ambalajlanan ürünlerin (özellikle gıda) bayatlamasını 
önler.

Polyolefin shrink filmdeki yüksek saydamlık ve parlaklık ambalajlanan ürüne cazip bir görü-
nüm kattığı gibi satışını da hızlandırır. Bu ürün gıda, kozmetik, parfümeri, hediyelik ev eşya-
ları, oyuncak, kırtasiye ve daha birçok sektörde sorunsuz olarak kullanılmaktadır.
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PVA Film

Suda Çözünebilir Film (PVA) ile hastahane, otel vb. yerlerde kirli ça-
maşırlara ve ameliyat giysilerine direk elle temas olmadığından mik-
ropların yayılması önlenir. Suda Çözünebilir Film’in (PVA); kimyasal 
direnç, organik çözücüler, karbonhidratlar, yağ ve yağ direnci (örne-
ğin, bitkisel yağ, hayvan yağı gibi) vb. iyi bir özelliği vardır. Hastanede, 
ısı ayarlı, suda çözünebilir film (PVA) poşetler, bakterilerin bulaşmış 
olduğu tüm giysilerin ve ekipmanların, personel ile temasını önlemek 
için kullanılır.

Hijyen Amaçlı (çamaşırhanede) Suda Çözünebilir Film (PVA) Kullanı-
mı
Hastanede enfeksiyon kontrolü için etkili bir yoldur. Çamaşır torbaları, 
yakma veya gömme gibi geleneksel çözümleri ortadan kaldırır, su ile 
temas ettiklerinde çamaşır makinesinde tamamen çözülür.

Hastane çarşaflarını, risk teşkil eden doktor veya hasta giysilerini 
Suda Çözünen (PVA) poşetlerle çamaşır makinesine doğrudan bıra-
kılan yöntemi, tekstilden bakterileri izole etmek için mükemmel bir 
çözümdür. Torba tekstil ürününde herhangi bir iz bırakmadan ve 
ürüne hasar vermeden yıkama sürecinde suda tamamen erir.
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İstanbul Plastik GES (Güneş Enerji Standartı) sertifikasına 
sahip olmaktan gurur duyuyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK



Tel +90 (212) 493 06 38 
info@istanbulplastik.com

Yenidoğan Mah. Ferhatpaşa Cad. No:8 Bayrampaşa/İSTANBUL

444 79 67

KALİTE VE İZİN BELGELERİMİZ

REFERANSLARIMIZ


